成武县人民医院核医学楼新风机组采购询价通知
采  购  人： 成武县人民医院 
    2022  年     7月   5  日

成武县人民医院核医学楼新风机组询价通知
    山东省成武县人民医院核医学楼工程因建设需要，需采购一批新风机组。现邀请合格的供应商参与本次询价采购。
一、项目概况
1、询价人：成武县人民医院
2、采购人：广东品正建筑工程有限公司

3.采购范围及规模：成武县人民医院扩建新风机的采购（具体规格及数量详见报价清单）
二、供货单位要求
供货单位应具有独立法人资格，为拟采购新风机组、多联机的生产商或者供应商。
三、标段划分
本次询价共分为：根据实际需要和供货能力划分。
四、询价时间及地点
时间：      2022年  7月  9 日16:00前递交。未按规定时间递交文件视为放弃供应商资格。
地点：成武县人民医院新中心医院基建办公室。
联系人:  孙工 电话号码: 15562772786
五、询价要求
本次询价产品范围为国内一线品牌，请各单位在上述询价时间前将下列资料递交至上述地点参与询价：
*1、报价清单
*2、加盖供货单位公章的营业执照复印件
*3、质量保证、售后服务等承诺（格式自拟）
4、潜在供应商认为需要提供的其他资料；（产品样品等）
*5、投标样品（详见实物样品要求一览表）。
6、若报价人有意向提供类似或相关其他产品信息可提供附表及图册。

以上（1）~（2）应一式三份，装订成册。所有材料加盖单位公章，用档案袋密封递交。

确定供货前应进行样品封存。
采购人定标后、签订合同直至接收验货的全过程中随时保留校验投标人资格的权利。
六、材料技术要求
1、生产产品符合国家有关检验标准和图纸设计要求。
2、质量要求：符合图纸设计和国家现行的规范标准，确保一次性验收合格，且所投产品必须是所投品牌的最优产品。
3、所投产品应标明生产厂所在地，且产地须在本厂内生产，提供厂家签署的产地保证书及厂家授权委托书。
4、供货应提供原厂生产出货单和运输单据以便查验。
七、供货要求
1、询价结束后5日内确定的供应商单位签订供货合同，合同签订后20历日内货到现场。
2、经询价确定的供货人必须具有能力满足供货需求。
八、报价要求
*1、报价是指提供采购货物，并进行相关服务的所有费用的综合单价。包括但不限于：包含税费、货物价格、运杂费、下货费、保险费、利润及其他不可预见费。
报价为一次性包干单价，单价不因数量及其他原材价格等任何因素调整。
合同总额以医院实际确认供货数量为准，
九、付款方式
付款方式：自安装完成、验收合格付款至总额的70%，三个月后付至合同的97%，余款质保期满二年结清。
十、其他
1、材料质量必须达国家标准，材料到现场后，采购人有权取样送检，如送检不合格，应无条件退场，供货人承担一切经济损失和检测费用。
2、询价人采取一轮询价时。然后根据询价人的需求（符合询价需求、技术合格、质量和服务优且报价合理）为原则，由询价小组进行综合比较，并推荐成交候选人。如对询价结果不满意，有权否定所有供应商。本次询价作废。
十一、未定事项，待询价时协商
清单见附件，供货人应严格按询价人提供的材料清单进行报价。供货时数量可调整，成交单价不得调整。
询价人：成武县人民医院

采购人：广东品正建筑工程有限公司

 供应商（签章）：   *                                        日期：

	项目名称：成武县人民医院核医学楼新风机组报价单
	品牌:

	序号 
	名称描述
	型号规格
	设备参数要求
	单位   
	数量  
	税前单价         
	税后 单价         
	厂家型号 
	备注    

	1
	卧式新风机组（X-2W-1）
	YSM1117
	风量：12100m³/h;机外余压：400Pa；电压：380v；电机功率:7.5kw;额定冷量：169kw;额定热量：194kw；加湿量：97Kg/h
	台
	1 
	
	
	
	噪音≦68dB（A）

	2
	卧式新风机组（X-2W-2）
	YSM0707
	风量：2300m³/h;机外余压：350Pa；电压：380v；电机功率:1.5kw;额定冷量：32kw;额定热量：37kw；加湿量：18Kg/h
	台
	1 
	
	
	
	噪音≦68dB（A） 电机防爆

	3
	卧式新风机组（X-2W-3）
	YSM1117
	风量：7500m³/h;机外余压：350Pa；电压：380v；电机功率:4kw;额定冷量：105kw;额定热量：120kw；加湿量：60Kg/h
	台
	1 
	
	
	
	噪音≦65dB（A）

	4
	卧式新风机组（X-2W-4）
	YSM0707
	风量：2300m³/h;机外余压：350Pa；电压：380v；电机功率:1.5kw;额定冷量：32kw;额定热量：37kw；加湿量：18Kg/h
	台
	1 
	
	
	
	噪音≦68dB（A） 电机防爆

	5
	税前合计
	大写
	小写

	注
	本报价应提供主机清单，不包含主机外连管道安装。

2.室外空气经过初、中、高效过滤段、表冷器降温除湿（冬季加热）、高压微雾加湿，风机加压后。                                

3.本报价应注明供货周期       日历天。

	报价单位（签章）：     报价人：            联系方式：              

                                               年    月    日


